
MODELO: 102

CORTE, TALONERA, VISTAS Y PUNTERA DE PIEL 100% GANADO VACUNO CON

GROSOR DE 1.6 A 1.8, CURTIDO AL CROMO, CHINELA Y ENFRANJES EN TELA MAYA

CALIDAD AUTOMOTRIZ CON FRANJAS REFLEJANTES.

TELA CEDOSA ANTISUDOR Y RESISTENTE AL TRABAJO PESADO.

DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA ALTA RESISTENCIA A IMPACTOS Y ALTA CALIDAD CON

CEJA DE 5MM.

CELASTIC Y/O TERMOPLASTICO DE 2MM.

CELULOSA CERFIL DE 3MM.

ETIL VINIL ACETATO DE 3MM CON RECUBRIMIENTO EN TELA ANTISUDOR.

MATERIAL PHYLON (PU. ESPUMOSO).

SUPERIOR POLIAMIDA PARA EVITAR JALONES FUERTES DEFORMEN PIEL Y MAYA.

POLIESTER CON ALMA DE ALGODÓN.

MAYA DEL MISMO CORTE CON FORRO COMPLETO RELLENO DE ESPUMA DE 7MM.

EN ENFRAJES Y TALÓN DE 13CM (+-1) RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO.

MONTADO Y PEGADO, LOCK-STITCHER.

DEL PISO AL BULLÓN 12 CMS (+ - 1).

EEE.

23-29.

NEGRO.

PIEL:

 

 

FORRO:

CASCO:

 

CONTRAFUERTE:

PLANTA:

PLANTILLA:

SUELA:

 OJILLOS:

AGUJETA:

LENGÜETA:

BULLÓN:

SISTEMA DE FAB.:

ALTURA:

HORMA:

TALLAS:

COLOR:

Toda la información contenida en este folleto es con fines informativos y de apoyar al usuario en la elección
correcta de su equipo de seguridad. Es responsabilidad del cliente y no del proveedor determinar el uso correcto
del material aquí descrito así como el de seleccionar el material adecuado para su operación. Si tiene alguna
duda llame al telefono (81) 81 14 50 96. Este producto es HECHO EN MEXICO.

www.surtidoraindustrial.com
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¡ AVISO IMPORTANTE !

SSISURTIDORA 
DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.

C A R A C T E R I S T I C A S :

 


